
Reflector rectangular autobalastrado para uso exterior.
Fabricado en fundición de aluminio moldeado en arena y pintado con pintura en 
polvo, aplicación electrostática. 
Su construcción robusta garantiza mayor resistencia a las inclemencias del 
tiempo, así como, al vandalismo.
Soporte de solera de acero rolada en frío y tropicalizada para darle una mayor Soporte de solera de acero rolada en frío y tropicalizada para darle una mayor 
resistencia a la corrosión.
Su reflector de lámina de aluminio anodizada proporciona una excelente 
iluminación.
Su montaje en solera tipo abrazadera “U” permite direccionar el haz de luz de 
acuerdo a como lo requiera el usuario.
Todo ésto hace de estos reflectores una buena inversión.
Se recomienda usar para estos tres modelos balastro de 1000 y 1500w aditivos Se recomienda usar para estos tres modelos balastro de 1000 y 1500w aditivos 
metálicos.

Instalación
Patios Industriales – Estacionamientos – Canchas Deportivas.

Cuerpo: Fundición de aluminio moldeado en arena 
y pintado.

Soporte: Solera de acero rolada en frío de 
3/16”x 1 1/2” tropicalizada.

Portalámpara: E39 de porcelana.

Cristal: Termotemplado.

Reflector: Lámina de aluminio anodizada.

Montaje: Montaje: Soporte abrazadera tipo “U”.

Pintura: En polvo, aplicación electrostática.

CLAVE: 2438
Rectangular R-1000


